Servomoteurs pour clapet 32 Nm type DAG/DMG - DAG1 , DAGL.S, DAG2 , DA...
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Joventa - servomoteurs pour clapet 32 nm type dag/dmg
Servomoteurs pour clapet, alimentation: 24VAC /230VAC, signal de commande servomoteurs: 3 points
24VAC / 230VAC / 0(2)-10VDC, couple: 32 Nm, surface max du clapet: 6 m3, angle de rotation: 90°, temps
de course: 140 sec, contacts auxiliaires, Degré de protection: IP44
Ref # : Servomoteurs pour clapet, alimentation: 24VAC, signal de commande Prix :
DAG1- servomoteurs: 2 ou 3 points 24VAC , couple: 32 Nm, surface max du 257.96 €
clapet: 6 m3, angle de rotation: 90°, temps de course: 140 sec TVAC
Servomoteurs pour clapet, alimentation: 24VAC, signal de commande Prix :
Ref # : servomoteurs: 2 ou 3 points 24VAC , couple: 32 Nm, surface max du 310 9'€
DAG1.S clapet: 6 m3, angle de rotation: 90°, temps de course: 140 sec, Tv:AC
contacts auxiliaires
Servomoteurs pour clapet, alimentation: 230VAC, signal de Prix :
Ref # : commande servomoteurs: 2 ou 3 points 230VAC , couple: 32 Nm, 257 96- €
DAG2 surface max du clapet: 6 m3, angle de rotation: 90°, temps de ;
. TVAC
course: 140 sec
Servomoteurs pour clapet, alimentation: 230VAC, signal de Prix :
Ref # : commande servomoteurs: 2 ou 3 points 230VAC , couple: 32 Nm, 351 45' €
DAG2.S surface max du clapet: 6 m3, angle de rotation: 90°, temps de ;
S TVAC
course: 140 sec, contacts auxiliaires
Servomoteurs pour clapet, alimentation: 24VAC, signal de commande Prix :
Ref # : servomoteurs: 0(2)-10VDC / 0(4)-20mA , couple: 32 Nm, surface 330 04' €
DMG1.1 max du clapet: 6 m3, angle de rotation: 90°, temps de course: 140 T\;AC
sec
Servomoteurs pour clapet, alimentation: 24VAC, signal de commande Prix :
Ref # : servomoteurs: 2 ou 3 points 24VAC , couple: 32 Nm, surface max du 394 26. €
DMG1.1S clapet: 6 m3, angle de rotation: 90°, temps de course: 140 sec, T\;AC
contacts auxiliaires
derniére mise a jour 18/06/12. Les prix sont TVA inclue, pour des demandes spéciales consultez nous par
email
Informations Stock Signification
*

stock normal 1 a 2 piéces

*%

stock normal 2 a 5 piéces

*k%k

stock normal 5 a 10 piéces

*kkk

stock normal + 10 piéces

? X

stock limité, nous consulter avant de commander

(a)

nul

délai normal en (a) x semaines en cas de stock
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demande de livraison toujours nous consulter d'avance

urgente
“élgmr?\%%gg Méthode de paiement
commiﬂgfng? ligne paypal et/ou carte de crédit
par email par virement bancaire ou paiement a la réception du
info@xrefcontrols.com matériel (commande min 250 euros ou +15 euros)
par telephone 00 322 520 |par virement bancaire ou paiement a la réception du
34 matériel (commande min 250 euros ou +15 euros)

info glossaire, aide & liens utiles
Utilisez la page d'index pour retrouver facilement un code
index produit, chaque marque dispose d'une page d'index, pour
alphabétique atteindre la page d'index cliquer a gauche dans le menu
supérieur
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